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Lärmschutz- Barrieren System PERMACRIB 
 

 
 
Bei den vorliegenden Lärmschutz- Barrieren handelt es sich um Holzkonstruktionen, welche 
mit Schotter gefüllt werden. Die Barrieren werden im Baukastensystem (Permacrib) erstellt 
mit beliebigen Höhen von ca. 2 bis 5 Meter und variablen Breiten von 0.60m bis max. 1.50m. 
Je nach Bedarf können die Barrieren bepflanzt und bewässert werden. 
 
Das verwendete schnellwachsende Kiefernholz (Pinus Radiata) wird nach dem Verarbeiten 
druckimprägniert. Aufgrund des fünfzigjährigen Schutzes des Holzes gegen Pilz- und 
Insektenbefall haben die Lärmschutz- Barrieren eine Gebrauchsdauererwartung von ca. 60 
Jahren. 
Die Lärmschutz- Barrieren fügen sich harmonisch in die Landschaft ein und die Schallschutz-
werte sind ausgezeichnet aufgrund der hoch absorbierenden Wandoberfläche. 
 
 
 
 
Wandhöhe 3m (Schwergewichtsmauer) 
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Wandhöhe 5m (Schwergewichtsmauer)       
                   

 
 
Pfahlfundation (bei schlanken Barrieren) mit Armierung für Betonfundament  
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Holzaufbau im Baukastensystem 
 

 
 
 
 

 
 



����������������	
���  

H:\Noise Barriers\Berichte\LS Barrieren Permacrib_1.doc 4 
   

 
Barriere mit Abtreppung 
 

     
 
 Bepflanzung 
 

  


